


ICaC
ALUMNA:

Verdnica Lloret Crespo

Tutor:
Jorge Garcia Valldecabres

de Edif

A v
ia
ieria

€48

Ingen

T0'TT

I0r en

|
ica de Valenc

itécn
Super

7

Trabajo Final de Grado

Estudio Previo de dos Casas Sefioriales en Benissa

Seccion Vertical A-A'

Plano de

Escala

1/75

% id o O
i . C
f T ] s l T O
© \Q
= ¥V ©
A NMMTH H H R K] > S5
A T Y Nhnnne o =
AT H T T T it ninaney N
AT nHn s orhhhii i it Nllnnn o D w
AT T T Ay
//////// Mk ///////// ////// ////// NN ////////////////////
A TEH T’ T T IR Mgy
////////// ////// N /////// //////////////////// //////// N ////////////////////
A 3 T Y N hanhnne
A 3 T T T Y NnaR
A T NKTBTHARR
A N i
Y NMnInnny B
A R A
A NNTRrm!Tg it
Rl TIn n
R //////////////////// o
R Y N hn AR T
A N Hnne ~
A T Y Ml hnnne o
,///////// ////////////////// N //////////////////// N a \ ////// NN ////////
A R Nk TR
Y N ikl
A T NhTh -Hnnae
A AN [Te)
A ] T T R N annnns
////// /// /////////////////////////// //////////////// N //// //// /// N ////////////////////
A Y Nl I e
NMTTTHNNINNDiRR??;?’z‘’’R’R’k’RR;R;RnHnR lhinnne 8|
A T AR N < |N
A N e [5]
A T T T Tt nNnn
NI
N T
A .. NHhhaThnnnt o
A T Y NhHGTTHRRNN kel
A A A @©
A Nt o
A niinnk o
A R Nilinne o| e
A NI c| 5
i ] ] ] T i nhimnnk BuA
A nNnR 2l
A NMATHIRR =
f alo
A \ N i
A N T
A T S NIne
A Y lihhmhhnnnaa
NAA I Tl nt Y H NMMnnnie
A Y Nk hnnne
A - NATMMTSN
A R [\ NMMMantak
,/////// //////////// /////////////// //////// /////////// ////// N /////
///////////////// ////////// NN //////// ////////// [} AN /////////////// ///
A M Tt
A R NN NN AR
//////// N //////////////////////////// //////////// /// /////////////// N
/////// //////////////////////////// NN /////// NN ///////// //////////
A NN
R TR N kR
A NAhnnn
A NMinhnnne
2 N kb
A T T N N Nlhnnnny
A R NI
R Y M
////////////////////
////////////// //////
////// //////////////
///////////////////
N g
Nannit
N
R NN
A T N
A Y NN
NH uH NN I o nh nhn NRRRY
A NN
A Y NN
R T AR Y
A T T N N\
N ////////// N ///// ///////////// ////////// / //////
A -
A
A T T T
A T
A
A T Y
A T T T N it
A
Y
A /
A T Y A\
A T T AR
A Y
R AN \
A T T N
A N
A T T
NN ////////////////////// ///////////// NN N ///////
A T T T Ny N
A 3 T T AN
A NS
A Y NN
A T T AR
N ///// N NN ////// N \ NN /r//// N ///////// N
A AR Nne
M b T T it NN
A T T T T T sy Nl
ARl E Tl ST Ot t t R NN
NI © _,O,O,T,T,TOE,E~OaT T ~
\ Q LA T HTHHH iR S
\ N SRR T T RN
NN ARBAITR TN
NN N
NN N
NN N\
N NN
NN N
N N\
N h
N
NN
T ///M
NN
]
— + o &
"= > : () @©
DINNES + © S
3 c o n o frart
O o (] c
0 ‘O O o he} =
] © ) o m
- ” . (%) w5 E
4 — S c ©® c g 0O
i o - ®© QO ] Q ..Le =
. © O LLwonw><
MM N —
NMMThnunne
Ahuunnn e NN
MMAMRMRNANRNRRR
NniH ;-E!I-:HHRN ~
A T T Tl N —
NKTMIMmHnn nnnin ik Nannn o NI
T T TRy RN N N
A AN p
A T T Tkt Nannt
T Y N o—
N EIH T H H HHTHT T TR N
AN HTnHRHI-INnNRNTTTT st NN —
R MARNR
////// N /// /////// /// ///// ///// N /// N /// NN N ///// N ////
A Y L
A N
Y A
T A T
N T T T T T  lint A
A T Y A ]
A A ] A
1 A Y -
Nl i s NN NN A T T H T NN
R AT i T R R TR c
A A ] Y
N T A NN
T ik \ Zlmmmnnaanaegeinn ()
- - DR R R DN - —
71

Muro parcialmente desmoronado

Humedad por filtracidon
Pérdida del rejuntado

O
g
5

(]
-
K]
° 2

C ®©
9 5

©c =2

€ 4

o 2
rmr

[
0O o

Reparacion

te, efectuado por el ayuntam

.
[ ]

4
4

tos

Inminen

imien

T

|

to pintura

\QJL

v

[ R

Alply

Desplazamiento de tejas
imien
Pérdida volumen en cornisa

Desprend
Desconchados revest

G/
e

AW

.

1. Muro afectado a causa del derribo
Parte superior en continuo desgaste.

LEYENDA




61°0T

-

A
A T T
N N /////////// ////////////////////// N
RN NN A Y

N /////////////////////// ////

A
R
T Y
Y
N N

L6'C

N

N\ N A T .
T
Y
A
A
A
A
Y
N\ N\ \ R N N NN //// /////// NN
,,,,/////,,,,,,,,

NN N T T T H H e
A
A
A T
L
N T
Mg R
A

7
7
7
Z
7
7
7
Z
7
7
7
7
7
7
0
7
7
7

€5°€

NnnNNNK
DNNIONNNN

7

777
27/
%
N
727222222

Ml A LRZT€]JSGS]IN
M T

N T T ] ;H
DARMBMIN DRI

¥

%
774,
%
77
%
77

2

7
7,

0,

2,
%
%

Y
7%
7
77
7/
70,
00
0

v

Y

v

%
77
%

2
% 7
%%
D
%
%7
i
_

0
7
)
7
0
00
N1
7
%
77
7/

%
7
7

7

NMRiARTTKTTTT-Hn TN
NAHREIHIHINHNKKG
T Y

Y

[

[

[

N ek
NIt Hha HH HhHnn i
AN

Y

NAnMbTaniat’ii
NRKnnintik
A AR
NMMAmI]I-H-HIHI-IDDDRTHHRH TR
NMiIIhIntntntn ik

N
NI ]
N ITnHnHnnitnnntslnhizbn’kt
MM Y

NNkl j ) T n  asas ni:n n ek
N
NN K] IHIINn R
NhhnTITInInMnnNn213nA"m"n
NATTTIn nnARR
\

\ NIk
MHTua kTt  Hn tH  nnini’
MR TR

N

NN NN
NN \
NmHannnHnnt il s

//,//,,
A A
NKhiR i a H-HnnnsudikRNR
\ Nlhnnnn. s
NMnHHHUN*"N
NN

NN

Nl

NMMThT;-Imnmlaaa
HARIRRIRIHTERURTRNG

N
NN
\

N
NMAIIHTHTTT T _®ht

S N
MR
\ \

NR
NN
NN

N

purissima

7
T
%7

7

77
7
7

Z
77
)

%

7

7
7
%

‘W)

LEYENDA

falta de apeo.

icaciony

ipal, de la tercera edif

ic

to mun

en

te, efectuado por el ayuntam

Inminen

1. Muro afectado a causa del derribo
Parte superior en continuo desgaste.

ia de Edificaci

1eria

ica de Valencia

7

écn
Superior en Ingen

ICa

s

ecn

ICionario

Universidad Pol
Escuela T

Peti

ALUMNA:

Verdnica Lloret Crespo

Tutor:
Jorge Garcia Valldecabres

Plano n°
02/2015
5.2

Fecha

Trabajo Final de Grado

iales en Benissa

Estudio Previo de dos Casas Sefior

Plano de

Seccion Vertical B-B'

Dibujado
Comprobado

Escala

1/75

impropios

Elementos de madera. Humedad

Desprendimiento de tejado
Vegetacion

Elementos
Suciedad

N

7

-

Deformacién del tejado
Perros. Nitrato

Humedad por capilaridad
Humedad por filtracion
Pérdida del rejuntado

Reparacion

imientos

i to pintura

Desplazamiento de tejas
imien

Desprend
Desconchados revest

o
°
) X
(U @)

L
e

NN

.

Abombamiento pintura

.

Muro parcialmente desmoronado

[ ]

Pérdida volumen en cornisa




10,48

LEYENDA:

1. Muro afectado a causa del derribo inminente, efectuado por el ayuntamiento municipal, de la tercera edificacion y falta de apeo.

Parte superior en continuo desgaste.

, Desplazamiento de tejas Reparacion
7
/% Desprendimiento pintura Deformacion del tejado

Desconchados revestimientos — Perros. Nitrato

Desprendimiento de tejado
Fisuras
Elementos impropios

Hueco Humedad por capilaridad Ee.2  Suciedad
Grietas .| Humedad por filtracion .| Flementos de madera. Humedad

Pérdida del rejuntado | Vegetacion

. =
Muro parcialmente desmoronado . Abombamiento pintura

Oxido
Pérdida volumen en cornisa

B

; o —
Fecha Plano n®: Peticionario:

Dibujado

Comprobado

02/2015 5 3 Universidad Politécnica de Valencia
[ ]

Escuela Técnica Superior en Ingenieria de Edificacion
Escala: Trabajo Final de Grado: ALUMNA:
Estudio Previo de dos Casas Sefioriales en Benissa Verénica Lloret Crespo
1/75 Tutor:

Plano de:
Seccion Vertical C-C'

Jorge Garcia Valldecabres




S

A N T

AR TR
N
N\
N
Q

J
N

SN
M

NN

N

3,01

7
Z7 7k
2

0

////

7

////

2,96

k| |

e
~
n
= o
//// 7.
7/ 7
7 07
oA 7,
7 7
7.7, 7.7,
7/ 7
7 7
oy 7
7, 2
oY 7.7,
7/ 7
7 7
7,7 = 7
7/ 7/ '
/// //// //// 7
=

<

4

<

aa -

dd

LEYENDA:

U

{
4

Q_
L
]

o

v

Dl

4o

v E

S O P
>

Desplazamiento de tejas
Desprendimiento pintura
Desconchados revestimientos
Hueco

Grietas

Oxido

Pérdida volumen en cornisa
Reparacion

Deformacion del tejado
Perros. Nitrato

Humedad por capilaridad
Humedad por filtracion
Pérdida del rejuntado

Muro parcialmente desmoronado
Desprendimiento de tejado
Fisuras

Elementos impropios
Suciedad

Elementos de madera. Humedad
Vegetacion

Abombamiento pintura

A
v

1. Muro afectado a causa del derribo inminente, efectuado por el
ayuntamiento municipal, de la tercera edificacion y falta de apeo.
Parte superior en continuo desgaste.

Fecha: Plano n®: Peticionario:
Dibujado 02/2015 5 4 Universidad Politécnica de Valencia
Comprobado . . . .y . ps .z

. Escuela Técnica Superior en Ingenieria de Edificacién

Escala: Trabajo Final de Grado: ALUMNA:

Estudio Previo de dos Casas Sefioriales en Benissa Verénica Lloret Crespo

1/50 Plano de: Tutor:
Seccidn Vertical D-D' Jorge Garcia Valldecabres




E———
=

mmm

I

I

=

Pl

—

v

VAl
v

LEYENDA:

Parte superior en continuo desgaste.

Hueco

Grietas

Oxido

Reparacion

Perros. Nitrato
Humedad por filtracién

Pérdida del rejuntado

Fisuras
Elementos impropios
Suciedad

Vegetacion

ZF
| b v
TS

Desplazamiento de tejas
Desprendimiento pintura
Desconchados revestimientos

Deformacién del tejado

Humedad por capilaridad

Abombamiento pintura

Desprendimiento de tejado

El

1. Muro afectado a causa del derribo inminente, efectuado por el
ayuntamiento municipal, de la tercera edificacion y falta de apeo.

Pérdida volumen en cornisa

Muro parcialmente desmoronado

Elementos de madera. Humedad

Fecha: Plano n°:

Peticionario:
Dibujado 02/2015 5 5 Universidad Politécnica de Valencia
Comprobado . . . .y . ps .z
. Escuela Técnica Superior en Ingenieria de Edificacién
Escala: Trabajo Final de Grado: ALUMNA:
Estudio Previo de dos Casas Sefioriales en Benissa Verénica Lioret Crespo
1/50 Tutor:

Plano de:
Seccion Vertical E-E'

Jorge Garcia Valldecabres




7
//
7
_
///
)
)
,///// 7
. 7
) 2
) %
. )
I// ///
7 ,,,
. 7 >
7 ,,/
) ,///
. ,///
) 575
//// 7,
i /
)
///
.
7
,
)
7
.
7
.
///\ 5\
7 7
/,/
/ /\%
I 7/ 7
l// |
Ay/"}, 5
/,,, % 7 2
/ /; 2 . 7
/1//. 4??&7/
aég’ 2 ///,
7 ///////// 2
N f/:;:;:;:;, 2
N /;;;;;;;,
e /;:;:;:, .
VAL /////////////////////
e ////// // g,
?' //////// //////
7" /;;;/;;;;;;;;;;;:,/
A 77 7 ///////////////
77 /a%%r”ﬁr» 7 % 7 /////////////
77, 7 7 ////////////
7 7 //////// ////
/ ,/////
, //f;;;
/)
/
(=
2
7
4
.
u
- S %,
//
7
’/:////://////////
,7///
/{/;//'///// 7/
;//"/////
//,////
”;:;;;//;:;:;;;;/
% //////f/’///; ///
jﬁ//
’;:;;;/r;:f
;;3;'/4;
2, //’/-
A
_
7
2
- _
7 ///
7 0
5 .
//
7
7
7
//'//
7
7
7
///'
/‘//
7
///"
7/
///‘/
7
,,,,, 7
,/////
///////////// //////
/////////// ////////// N //////
< /;;;;;;,’;;;;;;;;/,,,, - ~
////////////////////// //
//////////// //////////// 7 //
/////////////// ////////// 7, //
7!4%74577!4%7547/ C ’/°
/////////////,/
///////////////
//////////////// )
////////////////
,////////////////
/////////////////
/////////////////
///////////////,
/// //////////////////////// //
///////////,////
//////////////,/
///////,,//////
///////////////
///////////////
,//////////////
//////////////
’4/4?7&4?%%%%?7
///////////// )
///////////////////////// %
//////////////////////// v
/,/,/////////////////// g=
////////////////////// ‘WV
///////////////////// % 7
///////////////////// "// 7
73 7
4233355553 4 7 N k
/////////////// o 7 L
/////////////// 7 ///
///////////// 7 & E
/////////// 7 Y
////// y ¢
///// //// 3 E |
//// ////
,//, ////
///// ///////// = 1 N D L
) ‘ /////
2 ,/////
= %????ﬂ& a'hﬂ A I~
%f%&é&??, y :
/;,’,’;;;;;,’;,’;;;;;,/, | 7 P u u .
//,/,/,//////,/,/,/ 7 1 % n r
//////////////// /////// % a t O
’475575?75?!4%ﬂ7/ ) . rt a a >
/////////// //////// ///// % e f
//;;;;;;;/;;;;;;;;;;;;;;; = /: Sm. oc
////////////////////// V//
N/ //////// uplen ta
///////////////// // e t d sima
///////, 7 o
¢ ’4??%??? @% ri (o)
i /;;;;;;;;;; / io m a
,////
S ;;/;; re u c
/;; -~ = n ni au
# // Coc|p sa I:> %7
7 n a d
. 7%;%% t |
2 j’ 7 ] i e
7 %;%/% |n'
//,/ e;,gff’f/éfé e d
/// ..,.,o.‘ u e
//’ ‘ffff D S o) e
//// 7, /oﬂ;z,?;g;; p I
Wf Des laz d : trri
/////// // /// Z 7 4
///////// /// ’ e p e b
% HUSC renam' SgarC: in
,’;,’;,’”;:;;;/ _ G e on di ie st r m
/ 4 '%; ri co Chlm nt e a i
| — q ' Oxl_eta adienO d ‘ ed-ne
— §% PéldoS 0s to ¢ Ificnte
] R rd r P te ac
. . j .;
Depalda evelnt as Iénefe
p a 0 i ra y tu
e o ci | mi f
) H rr rm Ié um ie altad
” HumOS acn e nt d o
\ . u e'NiC')n ne 0s depo
’/%{i’x P m d i r
/5}3 é d t d n a e
- _ . o
T 5 ur(')daad poro | te orni eo
e d D ja s '
F S p e ¢ ca d a
~ is pr a | rf pi o
- E u e rc-re il il
le ra nd ia j t ar
7 . S m s ; hnunra id
/ /’ u Im t Ci
v m da 0s t e
eg e d i 0 d
A m d e
b e nt e S
0 ta o pr t m
m C's (0] e- 0
b |é d p Ja ro
a n € io d n
m m S 0 a
ie ad do
nt e
o ra
pin .H
t u
u m
ra ed
ad

F
e

ch
a:
=

[o]
n°.
P
eti
icion

a
ri
0:

D
ib
C uj
s
m:
ba
do
0
2/
2
0
15
[ 6
U
E niv
Scugrg
lalﬁad
e P
c
ni oli
ic it
a é
S cn
. .
péca
ri d
mrgv
a
n
Inen
geci
a
n.
ie
ri
a
d
e
Ed
ifi
ic
a
i
i6
n

E:
s
C
a
la:
T
ra
b
ai
o F
in
a
|
d
e
G
ra
d
o
A
LUMN
A

E
st
ud
io
P
re
V.
io
d
e
d
o
s
C
dene
S
e
i
o
ri
ial
e
s
e
n
B
e
n.
is
s
a
V
e
ré
n.
ic
a
Llor
et
C
re
s
po

T
Ltor-

1/50

P
SE?d
c-e
i6
n
V
e
rti
ic
al
F
P
J
orge
G
a
ref
ia
V
all
d
e
C
ab
re
s




. PR

“Z’Muros de carga construidos de mamposteria.

\
l

Ay

)

i

1? ‘

LTS < -
S eS 5ty )

i

)
[
if
o2
o4
<
T
{ /
X
.
)

Jam==
//%%%%%/%%

Yo
e

W

Y
i

TR

Ww
\t§

Muro de fachada principal, compuesto por sillares de piedra
//{;//%/% tosca labrarda en extrados, extraida de canteras proximas a
nuestra poblacion y piedra sin labrar de menor calidad en el
intrados.

.
.

1 (i

Pilares de fabrica de ladrillo para soporte de refuerzo de

o)

forjados.
_ _ _ _ Traba de los Pilares
| . 12 hilada 22 hilada
/
0 .
. . B
o , , , . " R
7 7 7 4% 77 W%%/ﬂﬁwwﬁ - _ | _ |
.
- Fecha: Plano ne: Peticionario:
¢/ Purissima Dibujado 02/2015 6 1 Universidad Politécnica de Valencia
Comprobado P . . pe ..
. Escuela Técnica Superior en Ingenieria de Edificaciéon
Escala: Trabajo Final de Grado: ALUMNA:
Estudio Previo de dos Casas Sefioriales en Benissa Verénica Lioret Crespo
1/150 Tutor:
Plano de:
Muros estructurales Jorge Garcia Valldecabres




N
/
7 (}47 |
o / Om"@

o o i 26

o =) s == (9\;\

° = - — 3

= L = A

/ %
Muro principal 10 — 1 | %

“4.25m
~4.00m \
-3.75m

n _ oom | LEYENDA:
o - =t —_—
= — L . B

=

I

-3.25m

=

. Forjado tradicional de vigas de madera y revoltdon de yeso con caiizo,
intereje 55cm. en mal estado, con refuerzos tranversales de viguetas

3.00m - — — de hormigdn sobre pilares de fabrica.

r Cronologia: 12 mitad S.XVII

. Forjado unidireccional de viguetas pretensadas, entrevigado de
piezas de hormigdn curvas y capa de compresion de hormigén

l Cronologia: afios 90.

. Pilares de fabrica de ladrillo para soporte de refuerzo de forjados.

Cronologia: afios 60 - 70.
4. Muros de carga de fabrica de mamposteria y tapial.

Cronologia: S. XV-XVII
\ 5. Arranque de escalera de bdéveda tabicada y escalones de ladrillo con
l mamperlan de madera.
Cronologia: 12mitad S.XIX

l 6. Falso arco.

Cronologia: afios 60 - 70

Muro 09

Muro 08

Desplazamiento de tejas
l Desprendimiento pintura
| | Desconchados revestimientos
Hueco
Grietas
l Oxido
l Pérdida volumen en cornisa
Reparacion
[j 1 Muro Principal 06 Deformacion del tejado
Perros. Nitrato
\ | Humedad por capilaridad
| Humedad por filtracién
l ~ Pérdida del rejuntado
l . Desprendimiento de tejado

Muro parcialmente desmoronado sin
proteccion en la parte superior

Fisuras

Elementos impropios

Suciedad

Elementos de madera. Humedad
Vegetacion

Abombamiento pintura

Muro Principal 07

an

.

|

Muro Principal 05

)
g\&

Muro Principal 03

E—:\ L_‘H Muro Principal 04
|
|

|
|

Muro Principal 02

(98]
o . o
8 S o — F0e20/hza(515 Plano n®: Peticionario:
o 2 % C' da ‘:) - 6 2 Universidad Politécnica de Valencia
omprobaao / . . . s . p. .z
§ 5 P o Escuela Técnica Superior en Ingenieria de Edificacién
=
C/ Purissima Escala: Trabajo Final de Grado: ALUMNA:
Estudio Previo de dos Casas Sefioriales en Benissa Verénica Lloret Crespo
1/100 Plano de: Tutor:

Estructura. Forjado 01 (+1.17m) Jorge Garcia Valldecabres




\%
H ;
S -
/ L’z‘m\ 1
- C HE
\ : % =
o / J‘J\ J—?L l
o &
2 5 / G ﬁ ‘
= _— % :
o o %
5 - $
| A
% B %, @
oy
Muro principal 10 JJJMJHM w g
LEYENDA:
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M- : 2. Forjado de viguetas pretensadas y revoltdn para reforzar el forjado anterior.
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2 P rmrrrr :3'50m \ 3. Forjado de viguetas de madera molduradas y revoltdn de yeso con cafiizo.
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= 1 % £ \ 4. Forjado de viguetas de hormigon y entrevigado de bovedillas ceramicas planas.
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T capa de compresion de hormigon.
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LEYENDA:

1.

Forjado de vigas de madera y revoltdon de yeso con cafiizo.
Intereje de 105cm.
Cronologia: 12 mitad S.XVII

2. Forjado formado por viguetas de madera moldurada y revoltdon de yeso
— | con cafiizo.
- — — — Cronologia: 12 mitad S.XIX.
r 3. Forjado de viguetas pretensadas, entrevigado de piezas de hormigon
curvas y capa de compresion de hormigon.
Cronologia: afios 90.
4. Jacena de madera para apoyo del forjado de escuadria.
5. Cubierta de viguetas de madera prolongadas como alero y cafiizo con
sustituciones de bardo ceramico.
Cronologia: 12 mitad S.XIX.
6. Escalera de bdveda tabicada y escalones de ladrillo con mamperlan de
madera.
Cronologia: 12 mitad S.XIX.
7. Muros de carga de fabrica de mamposteria en seco.
Cronologia: S.XVII.
8. Cerramiento de fabrica de ladrillo hueco.
Cronologia: afios 90.
Desplazamiento de tejas
Desprendimiento pintura
Desconchados revestimientos
Hueco
Grietas
Oxido
Pérdida volumen en cornisa
Reparacion
\ Muro Principal 06 Deformacion del tejado
\ Perros. Nitrato
Humedad por capilaridad
\ Humedad por filtracion
@ Pérdida del rejuntado
\ Desprendimiento de tejado
| Muro parcialmente desmoronado sin
6 cinal 04 proteccidn en la parte superior
'le Muro Princtp . Fisuras
[ | Elementos impropios
l .| Suciedad
l | | Elementos de madera. Humedad
_® | Vegetacion
l . Abombamiento pintura
U’U’— Muro Principal 02
o
e
§ Fecha: Plano n®: Peticionario:
Zt’r:j:i‘;ado 02/2015 6 4 Universidad Politécnica de Valencia
[ ]

Escala:

1/100

Trabajo Final de Grado:

Estudio Previo de dos Casas Sefioriales en Benissa

ALUMNA:

Verdnica Lloret Crespo

Plano de: Tutor:

Estructura. Forjado 03 (+6.78m) Jorge Garcia Valldecabres




Muro principa! 0

Muro principal 08

Muro 05

“4.25m
-4,00m
-3.75m
-3.50m
%’ <% -3.25m
AR
Ly SR F

§7 R n 5 300m ff—

Muro 07

| | |
| |
Muro Principal 07 l

©
©

[T
NEEREND
[T

1N

U]

[T

<
c
o
o
=
5
o,
o
L
&
T

LTI

| e [ | .Murom\@m%

Muro Principal 03\

Muro Principal 01

C/ Purissima

Muro 01

[ =
i

LEYENDA:

1. Cubierta tradicional de vigas de madera de recuperacién, con
escuadria variable y entrevigado de caiiizo.
Cronologia: 12 mitad S.XIX-XX.

2. Cubierta tradicional de forjado inclinado de viguetas de maderay
revolton de yeso.
Cronologia: 12 mitad S.XIX.

3. Cubierta de viguetas de madera y entrevigado de bardo ceramico en

sustitucion del caiiizo.
4. Cubierta formada de viguetas de madera prolongada formando alero y
entrevigado de bardo ceramico en sustitucidn de cafiizo.
Cronologia: s.XIX-XX.
. Jacena de madera de apoyo de forjado de escuadria.
6. Alero formado por ménsulas y correas de madera y ladrillo de barro
en mal estado.
Cronologia: S.XIX.

7. Estructura de pilares y arcos de silleria de piedra tosca.
Cronologia: S.XVII.

8. Muros de carga de fabrica de mamposteria.
Cronologia: S.XVII.

9. Muros de carga de fabrica de mamposteria.
Cronologia: S.XVII.

10. Cerramiento de fabrica de ladrillo hueco.

Cronologia: afios 90.
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